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STAROSTY POLICKIEGO 

z dnia 29 listopada 2019 r. 

 

 

Zgodnie z §24 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. 

w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1247), z dniem 

2 grudnia 2019 r. na terenie Powiatu Polickiego obowiązującym geodezyjnym układem 

wysokościowym jest układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH, będący matematyczną 

i fizyczną realizacją europejskiego systemu wysokościowego EVRS.  

 

W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, że w związku ze zmianą układu 

odniesienia na z PL-EVRF2007-NH, w przypadku rzędnych podanych w układzie Kronsztadt60, 

należy je skorygować o wartość +0,144 m, a w przypadku rzędnych w układzie Kronsztadt86 

o wartość +0,168 m. Wykonawcy prac geodezyjnych, w ramach prowadzonych prac powinni 

zweryfikować pozyskane dane i przekazać je z rzędnymi w układzie PL-EVRF2007-NH.  

  

Zgodnie z §71 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych 

pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych 

pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 263, 

poz.1572), z dniem 2 marca 2020 r. na terenie Powiatu Polickiego, operaty powstałe 

w wyniku pomiarów geodezyjnych, przekazywane do państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego, z obszaru jednostki ewidencyjnej Kołbaskowo zawierać muszą pliki 

danych wygenerowane z roboczej bazy danych, o której mowa w §63 ust. 1 pkt 2 

rozporządzenia i zapisane na nośniku informatycznym w formacie GIV systemu GEO-INFO lub 

wykonane zgodnie ze schematem GML. 
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