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Rodos 6.0.23.1 [9510] - Rekomendacja :

Tabela przedmiaru robot Strona 2/2
Remont drogi powiatowej 3919Z Dotuje-kmno - WARIANT 2 Utrzymanie bimce - Naprawa wybojow i naktadka Slurry Seal

Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢
1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhesa drog w terenie rowninnym

km 1,700
2 |Mechaniczne usugtie warstwy humusu gruboi 10cm wraz z wywozem (plantowanie poboczy)

m2 2.900,0¢
3 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grsbicoecm

m2 302,00
4 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grébiclOcm

m2 1.351,0(
5 |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni warstw nietitanych.

m2 1.652,0
6 [Skropienie nawierzchni drogowej niebitumicznej asfaltem w ilosci 0,7kg/m2 ;

m2 1.652,0
8 |Wyréwnanie istniejcej podbudowy mieszagkmineralno-bitumiczg asfaltows AC11W, sposéb wbudowania mechaniczny

t 406,00

9 |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej wekshstrukcyjnych - bitumicznych.

m2 8.179,0
10 |Ulozenie warstwy uszczelnigiej na zimno typu Slurry Seal

m2 8.179,0(¢




