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I. Cel i zakres opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy kanalizacji deszczowej 

grawitacyjnej w zwi zku z projektowan  przebudow  uk adu drogowego na odcinku Szczecin 

- Stobno.  

Niniejsze opracowanie stanowi integraln  cz  dokumentacji dla inwestycji: 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 3923Z Szczecin – Warnik na odcinku Szczecin – Stobno”. 

 
Zgodnie z ustaleniami niniejsze opracowanie obejmuje: 

 budow  uk adów retencyjno-rozs czaj cych w zakresie rednic DN800-DN600, 

 budow  kanalizacji deszczowej z rur PP w zakresie rednic DN315-DN200, 

 budow  studzienek betonowych rednicy DN1200 i DN1000, 

 budow  studzienek z tworzywa sztucznego rednicy DN630, 

 budow  wpustów ulicznych rednicy DN500 z osadnikiem piasku d ugo ci 0,5 m, 

 budow  wylotów do projektowanych rowów prefabrykowanych jak i wykonanych w 

skarpie rowu, 

 budow  piaskowników prefabrykowanych na projektowanych rowach, 

 budow  odwodnie  liniowych na przebudowywanych zjazdach z korytek 

betonowych rednicy DN150 mm, 

 

Przedmiotowy tom projektu wykonawczego stanowi cz  wielobran owej 

dokumentacji projektowej, w sk ad której wchodz  projekty: 

 przebudowy sieci wodoci gowej, 

 przebudowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i t ocznej, 

 przebudowy sieci gazowej redniego ci nienia, 

 budowy i przebudowy o wietlenia ulicznego, 

 przebudowy kabla zasilaj cego u onego wzd  przewodów kanalizacji t ocznej 

 budowy i przebudowy dróg wraz z robotami towarzysz cymi. 

 
II. Opis istniej cego zagospodarowania terenu. 

Inwestycja zlokalizowana jest na odcinku drogi powiatowej Szczecin-Stobno km 

0+000 do km 2+550 w Gminie Ko baskowo, powiecie polickim, województwie 

zachodniopomorskim w obszarze przebudowywanej drogi powiatowej nr 3923Z odcinek 

Szczecin-Stobno. 

 Na terenie obj tym opracowaniem wyst puje istniej ca infrastruktura w postaci 

kanalizacji sanitarnej t ocznej i grawitacyjnej, kanalizacji deszczowej, sieci linii 

energetycznych, sieci gazowych oraz sieci wodoci gowych. 

 



Rozbudowa drogi powiatowej nr 3923Z Szczecin – Warnik na odcinku Szczecin – Stobno. 
TOM II. Kanalizacja deszczowa. Etap 1. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______ 

DIM Pracownia Projektowa Dróg i Mostów, ul.Sosnowa 6a/wej cie E, 71-468 Szczecin.                             3 

III. Warunki gruntowo-wodne. 

Pod e obszaru obj tego dokumentacj  charakteryzuje si   prawie jednorodn  

budow . Wyst puj  osady czwartorz dowe genezy rzecznej, lodowcowej i wodnolodowcowej. 

Osady genezy rzecznej to piaski drobne. Osady lodowcowe to piaski gliniaste, py y i gliny. 

Osady wodnolodowcowe to piaski pylaste i piaski drobne. Grunty spoiste i niespoiste 

przewarstwiaj  si  wzajemnie lub piaski drobne pod cielone s  glina zwa ow . Na podstawie 

wysadzinowo ci gruntu i warunków wodnych ustala si  grup  no no ci G3.  Wody gruntowej 

do g boko ci 2 m p.p.t nie nawiercono.   

Warunki gruntowe pod a budowlanego nale y uzna  za proste. Ustala si  

pierwsz  kategori  geotechniczn . 

 

IV. Opis projektowanego rozwi zania kanalizacji deszczowej. 

IV.I Przebieg trasy i posadowienia kanalizacji deszczowej. 

 Przebieg projektowanej kanalizacji sanitarnej z rz dnymi i spadkami pokazano w 

cz ci rysunkowej [patrz rysunek nr 1,2,3 ]. 

W za czniku nr 1 zamieszczono wspó rz dne geodezyjne [x] i [y]. 

IV.II Uzbrojenie kanalizacji deszczowej. 

Na projektowanej sieci kanalizacyjnej wyst puje uzbrojenie: 

 studzienki kanalizacyjne betonowe, 

 studzienki kanalizacyjne tworzywowe, 

 wpusty uliczne osadzone na studzienkach osadnikowych betonowych, 

 trójniki PVC i PP, 

 osadniki piasku prefabrykowane, 

 wyloty do rowów, 

 urz dzenia podczyszczaj ce (separatory i osadniki), 

 studzienki poboru próbek. 

 

Prefabrykowane studzienki betonowe na kana ach wykona  o rednicy DN(1200,1000) 

mm. 

 rednicy 1200mm – 19 sztuk, 

 rednicy 1000mm – 14 sztuk, 

Prefabrykowane studzienki osadnikowe zwie czone wpustem ulicznym wykona  o 

rednicy wewn trznej DN500 mm. 

 ilo  –27 sztuk. 

Studzienki z tworzywa sztucznego niew azowe DN630 mm. 

 ilo  –2 sztuki. 

Trójniki wykona  na projektowanych kana ach o rednicy DN(0.40, 0.30, 0,16)m. 

 na kanale o rednicy DN0.40 m i rednicy przy cza DN0.16 m, ilo  –3 sztuki, 
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 na kanale o rednicy DN0.30 m i rednicy przy cza DN0.160 m, ilo  – 11 

sztuk. 

 na kanale o rednicy DN0.16 m i rednicy przy cza DN0.160 m, ilo  – 1 

sztuka. 

Obejmy wykona  na projektowanych uk adach retencyjno-rozs czaj cych oraz 

przepustach o rednicy DN0.40m. 

 rednicy DN0.40 m i rednicy przy cza DN0.16 m, ilo  – 10 sztuk. 

 

Odwodnienia liniowe wykonane z korytek DN150 polimerobetonowych. 

 ilo  –24 sztuki, ca kowita d ugo  125,14m. 

IV.III Kana y i przy cza. 

czna d ugo  kanalizacji deszczowej wynosi 1498,32 m. 

 Zestawienie d ugo ci i rednic przedstawiono w poni szej tabeli: 

Lp. Wyszczególnienie ugo  [m] 
1 2 3 

1. Kanalizacja deszczowa  
 de 0,16 m PVC 317,33 
 de 0,20 m PVC 50,04 
 de 0,30 m PP 375,65 
 de 0,40 m PP 172,49 
 RAZEM 915,51 
2. Uk ad retencyjno-rozs czaj cy  
 de 0,80 m 162,84 
 De 0,40 m 419,97 
 RAZEM 582,81 

Charakterystyka rur kanalizacji deszczowej: 

Kana y grawitacyjne cieków deszczowych wykonane z polipropylenu (PP-B) rednicy 

DN400 i 300 o sztywno ci obwodowej SN8 i SN12.  

Przy cza i odej cia do wpustów ulicznych, odwodnieni liniowych z polichlorku-winylu 

(PVC-U) o rednicy DN200 i 160 i sztywno ci nominalnej SN8-SN12, SDR 34 rury o 

jednorodnej ciance produkowane zgodnie z norm  1401-1.  

Rury musz  posiada  dopuszczenie do stosowania w budownictwie, zgodnie z Aprobat  

Instytutu Techniki Budowlanej (ITB). 

Kszta tki nale y stosowa  o takich samych parametrach jak rury. 

 

IV.IV Studzienki kanalizacyjne. 

Studnie kanalizacji deszczowej - betonowe. 

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane, szczelne z kr gów betonowych z uszczelkami 

gumowymi o rednicy DN1200 i DN1000. Studnie musz  odpowiada  normie PN-EN 1917. 

Ka  studni  wyposa  we w az. Regulacj  w azów wykona  za pomoc  pier cieni z betonu 

lub tworzywa sztucznego. Przej cia rur przez ciany studzienek wykona  jako szczelne, tj. 



Rozbudowa drogi powiatowej nr 3923Z Szczecin – Warnik na odcinku Szczecin – Stobno. 
TOM II. Kanalizacja deszczowa. Etap 1. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______ 

DIM Pracownia Projektowa Dróg i Mostów, ul.Sosnowa 6a/wej cie E, 71-468 Szczecin.                             5 

zabetonowane przej cia szczelne podczas etapu produkcji tych studni. Szczelno  po cze  

zapewniona przy ci nieniu 50 kPa. Dennic  studzienki nale y wykona  jako monolityczn  

(jeden etap produkcji). Przykrycie studzienek kanalizacyjnych zw  redukcyjn  o 

minimalnej wytrzyma ci na obci enie pionowe 300 kN. Beton o minimalnej klasie 

wytrzyma ci na ciskanie w elementach i w kinecie C40/50, nasi kliwo  betonu poni ej 

5%. Klasa ekspozycji  betonu dla elementów zwie czaj cych nie mniejsza ni  XC4 i  XA3 wg 

PN-EN 206. Klasa ekspozycji betonu dla pozosta ych elementów studzienek nie mniejsza ni  

XC1 i XA3 wg PN-EN 206. 

Studzienki betonowe sk adaj  si  z  prefabrykowanych elementów to jest: 

 dna studni z wykonan  fabrycznie kinet ,  

 kr gów betonowych,  

 yty elbetowej, 

 pier cieni dystansowych po czonych ze sob  za pomoc  odpowiednich 

uszczelek, 

 azu kana owego eliwnego Øw = 600 mm, klasy D400 w drogach i klasy C-

250 w podjazdach do posesji, 

 przej cia dla rur PP i PVC przez ciany studni kanalizacyjnych wykona  w 

odno nych rednicach tulei ochronnych z wmontowanymi uszczelkami. 

 

Studnie nale y wykona  na pod u wzmocnionym warstw  podsypki wirowo – 

piaskowej o grubo ci 0,15m, zag szczonej do stopnia Is=0,97. 

 

 Studnie kanalizacji deszczowej - PP. 

Studzienki o rednicy 630mm, zgodne z norm  PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 

(niew azowe). Dopuszczone do stosowania w sieciach kanalizacyjnych i w pasie drogowym. 

Rura trzonowa studzienki dwu cienna z PP-B o sztywno ci SN>=8 kN/m2. 

 

 Zwie czenia studni. 

 Zwie czenia studni wykonywa  zgodnie z PN-EN 124 z eliwa szarego-w azy 

ywaj ce oraz z wype nieniem betonowym-pozosta e w azy. W azy wyposa one w wk adk  

wyg uszaj . Stosowa  beton klasy min. C35/45 (beton zgodny z norm  PN-EN 206-1). 

rednica pokrywy w azu Ø 680 mm. G boko  osadzenia pokrywy w azu w korpusie min. 50 

mm,  wysoko  w azu  150±10mm.  Zastosowano  w azy  kana owe  klasy  D400  w  jezdniach,  

klasy C250 w podjazdach do posesji oraz klasy B125 w terenach zielonych s siaduj cych z 

chodnikami i cie kami rowerowymi. 

W jezdniach nale y stosowa  w azy powi zane z konstrukcj  drogi (p ywaj ce), nie 

przenosz ce obci  na trzon studzienki i jej pod czenia. W az ozn. EN 124 zgodny z norm  
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PN-93/H-74124 (PZPN-EN-124, EN-124:2000) – „Zwie czenie studzienek i wpustów 

kanalizacyjnych montowane w nawierzchni u ytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady 

konstrukcji, badania typu i znakowanie”. 

 
 Na studzienkach nale y zamontowa  w azy o ebrowane:   

 az kana owy klasy AO600 /PN-87/H-74051/01/, tam gdzie nie wyst puje 

ruch samochodowy, [klasa 150 kN], 

 az kana owy klasy COWo600 /PN-87/H-74051/02/-na podjazdach do posesji, 

[klasa 250 kN], 

 az kana owy klasy DOWo600 /PN-87/H-74051/02/-w ci gach ulicznych, 

[klasa 400 kN]. 

 Klasy w azów dla poszczególnych studni przedstawiono w za czniku nr 3. 

azy na studniach nale y montowa  w taki sposób, aby o  w azu by a w odleg ci 

1,60 m od kraw nika tj. w osi pasa ruchu. 

 

Studnie betonowe z wpustami ulicznymi: 

 W celu odwodnienia nawierzchni jezdni zaprojektowano wpusty uliczne z osadnikami 

boko ci 0,50 m, pod czone do studzienek kanalizacyjnych lub w czone na trójnik pod 

katem 45°+ uk 45° usytuowanych na projektowanych i istniej cych kana ach deszczowych. 

 Studzienki betonowe DN500 mm o parametrach i w ciwo ciach jak studnie 

kanalizacyjne DN1200 i DN1000. 

Studnie kanalizacyjne musz  spe nia  wymogi normy PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 

1610:2002. 

 
Studnie sk adaj  si  z prefabrykowanych elementów to jest: 

 dolnej cz ci studni, któr  nale y zaopatrzy  w osadnik o g boko ci 0,50 m 

poni ej dna najni szego kana u wlotowego, oraz w oryginalne przej cia 

elastyczne i szczelne dla rur PVC, 

 kr gów betonowych, 

 pier cieni dystansowych po czonych ze sob  za pomoc  uszczelek. 

 

Zwie czenia wpustami ulicznymi. 

Zwie czenia  wpustami  wykonywa  zgodnie  z  PN-EN  124  z  eliwa  szarego,  

sferoidalnego lub z polimerobetonu. G boko  osadzenia kratki wpustu w korpusie min. 

50mm. 

Wpusty  uliczne  p askie  ko nierzowe  bez  ko nierza  z  jednej  strony  do  zabudowy  przy  

kraw niku klasy D400 o wymiarze 620x420mm mocowane na zawiasie. Wymagany 

certyfikat zgodno ci z norm  jw. 
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IV.V Odwodnienia liniowe. 

Zaprojektowano systemowe korytka odwodnieniowe z polimerobetonu o wytrzyma ci 

odpowiadaj cej klasie C250, zwie czone rusztem eliwnym o spadkach dostosowanych do 

projektowanych zjazdów. Korytka DN150 nale y uk ada  na awie betonowej z betonu klasy 

C20/25. Elementy powinny odpowiada  wymaganiom PN-93/H-74124 12 i PN-73/S-96-015 

oraz posiada  Aprobat  Techniczn  IBDiM. 

V. Obliczenia technologiczne. 

Obliczenie ilo ci odprowadzanych wód przedstawiono w operacie wodnoprawnym. 

VI. Technologia wykonawstwa robót. 

VI.I Roboty ziemne. 

Roboty ziemne zwi zane z realizacj  podziemnych przewodów kanalizacyjnych nale y 

wykonywa  w szczególno ci zgodnie z PN-B-10736:1997. 

Wykonywania robót ziemnych zwi zanych z realizacj  robót drogowych powinno w 

szczególno ci spe nia  wymagania podane w PN-S-02205:1998. 

Tam, gdzie jest to niezb dne, wykopy powinny by  umocnione zgodnie z obowi zuj cymi 

przepisami, normami (w szczególno ci PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997) i sztuk  

budowlan  tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i osuni ciom ziemi, które mog yby 

spowodowa  zmniejszenie szeroko ci wykopu, wywo  obra enia cia a personelu lub 

opó nienia prowadzonych prac albo narazi  na szwank instalacje doprowadzaj ce media, 

konstrukcje czy nawierzchnie dróg. 

Umocnienia nale y odpowiednio utrzymywa  a  do czasu, gdy stan wykonania prac b dzie 

wystarczaj co zaawansowany, by umocnienia mog y by  usuni te chyba, e Nadzór Autorski 

podejmie decyzj  o ich pozostawieniu. 

Wykopy ze cianami pionowymi o g boko ci wi kszej ni  1 m nale y zabezpieczy  przy 

pomocy obudowy (deskowania) elementami drewnianymi lub stalowymi, z pe nym 

szalowaniem. Wykopy nale y zabezpieczy  odpowiednimi barierami ochronnymi oraz 

oznaczy  stosownymi znakami ostrzegawczymi, o wietleniem i chor giewkami. 

W rejonie wyst powania uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nale y wykona  

systemem r cznym. Na odcinkach wolnych od uzbrojenia wykopy mog  by  wykonane 

sprz tem mechanicznym. 

Na ca ej d ugo ci projektowanego uzbrojenia przewiduje si  wykonanie wykopów 

cz ciowo r cznie i cz ciowo mechanicznie. B  to wykopy o cianach pionowych 

umocnionych. Wykopy r czne wykona  nale y na odcinkach zbli  do istniej cego 

uzbrojenia podziemnego.  

W czasie wykonywania prac ziemnych nale y zwróci  uwag  na istniej ce uzbrojenie 

podziemne. W przypadku napotkania niezainwentaryzowanego uzbrojenia nale y powiadomi  

ciwego u ytkownika oraz zabezpieczy  przed ewentualnym uszkodzeniem. 

Ca  robót ziemnych prowadzi  zgodnie z normami: 
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- PN-B-06050 - Roboty ziemne, 

- PN-B-10736 - Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych i kanalizacyjnych, 

a monta  ruroci gów zgodnie z instrukcj  monta ow  uk adania w gruncie ruroci gów 

dostarczonych  przez producentów  rur. 

 Zasypywanie wykopów nale y wykonywa  warstwami. 

 Zasypk  wykonuje  si  z  gruntu  miejscowego  zag szczonego  w  pasie  drogowym  

zgodnie z wytycznymi zarz dcy drogi. 

 Przy robotach mechanicznych i r cznych nale y przestrzega  zalece  i przepisów w 

sprawie BHP zawartych w Rozporz dzeniu MBiPMB Nr 73 z dnia 1972.03.22 /Dz.U. Nr 13 z 

dnia 1972.04.10/. 

 W zale no ci od rodzaju gruntu wyst puj cy w poziomie posadowienia, kana y 

mo emy: 

  bezpo rednio na gruncie rodzimym – pod e naturalne. 

 wykona  odpowiednie wzmocnienie pod ruroci giem – pod e wzmocnione. 

VI.II Roboty monta owe. 

 Roboty monta owe nale y prowadzi  w gotowym i odwodnionym wykopie. 

 Ca  robót monta owych przewodów kanalizacyjnych oraz szczelno  kana ów 

wykona  wg normy PN-84/B-10735 „Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze” 

 Przewody uk adane w wykopie otwartym wykona  na podsypce z piasku 

rednioziarnistego  gr.  15  cm.  Podsypk  zag ci  do  JD 0.50 i uformowa  na =90  dla 

zapewnienia dobrego przylegania rur do pod a. Rury powinny przylega  do pod a na ca ej 

ugo ci na minimum 1/4 obwodu. 

 Nale y zwróci  szczególn  uwag  na zag szczenie gruntu w miejscu zbli  

poprzecznych z projektowanym uzbrojeniem – stosowa  zamulenie obsypki. 

 Kanalizacj  nale y montowa  zgodnie z wydan  przez producenta rur instrukcj  

monta ow .  

 

 Wska nik zag szczenia gruntu Is nie mo e by  mniejszy ni  wynika to z g boko ci 

enia przewodu, typu konstrukcji ziemnej, kategorii ruchu i powinien wynosi : 

 w pasie drogowym do Is  1,0 

 poza drogami Is 0,95. 

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodów podziemnych nale y ten fakt 

zg osi  odpowiednim u ytkownikom przewodów i powiadomi  projektanta. 

 

Roboty wykona  zgodnie z normami PN-B-83/10736, PN-B-06050 i PN-EN 1610 oraz z 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL zeszyt 

9).  
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Uwaga: w przypadku kolizji (skrzy owa ) z istniej cym uzbrojeniem o du ej sztywno ci 

wzd nej, którego rz dne nie zosta y okre lone w dokumentacji a przebiegaj cym w 

aszczyznach uk adania projektowanych sieci nale y je odpowiednio zabezpieczy  i 

powiadomi  projektanta oraz w ciciela uzbrojenia. 

VI.III Zabezpieczenie wykopów otwartych. 

Umocnienie cian pionowych przy wykonywaniu wykopów dla kana u deszczowego na 

odcinku pomi dzy studniami wykona  za pomoc  szalunków p ytowych z rozporami. Wykop o 

cianach pionowych w miejscu wykonywania projektowanych studni rewizyjnych nale y 

zabezpieczy  szalunkami j.w., w przypadku trudnych warunków gruntowych zastosowa  

szalunek p ytowy zamkni ty. 

Roboty wykona  zgodnie z normami PN-B-83/10736, PN-B-06050 i PN-EN 1610:2002 

oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL 

zeszyt 9).  

VI.IV Badanie szczelno ci. 

Badanie szczelno ci nale y wykona  zgodnie z PN-EN 1610:2002 

VI.V Próba na eksfiltracj  wody z przewodu. 

Prób  ci nienia wykona  wg PN-EN 1610:2002 metoda „W”. Prób  wykona  na odcinkach 

pomi dzy studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem próby nale y zastabilizowa  

przewody tj. wykona  obsypk  i cz ciowo przykry  (min 20 cm ponad wierzch rury). Z cza 

na rurach, jak i na po czeniach ze studzienkami lub przy czami pozostawi  nie zasypane. 

Ponadto nale y zabezpieczy  wszystkie otwory podparciem i zakorkowa .  

Celem przeprowadzenia próby nale y: 

 zamkn  kana y przy pomocy specjalnie wyposa onych w kró ce z zaworami 

korków mechanicznych lub worków pneumatycznych, 

 przewód nape nia  wod  grawitacyjnie, ze studzienki od do u kana u do 

poziomu terenu ale tak by warto  ci nienia mierzona w koronie rury zawiera a 

si  w zakresie min. 10 kPa i max 50 kPa, 

 przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi  nape niony przez 1h 

na czas stabilizacji, 

 czas próby powinien wynosi  30 min z tolerancj  +/- 1 min, 

 poprzez uzupe nianie poziomu wody, ci nienie powinno by  utrzymywane w 

tolerancji 1 kPa w stosunku do warto ci próbnej. 

 

Dla zadanego w podanym wy ej zakresie ci nienia próbnego nale y mierzy  i zapisywa  

dodana ilo  wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli, 
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Warunki próby s  spe nione wtedy, gdy dodana ilo  wody nie przekracza podanych mniej 

ilo ci: 

 0,15 dm3/m2 w czasie 30 min. dla kana ów, 

 0,20  dm3/m2  w  czasie  30  min.  dla  kana ów  w cznie  ze  studniami  

kanalizacyjnymi, 

Po wykonaniu prób z cza zabezpieczy  odpowiednia obsypk  piaskow . 

Dopuszcza si  wykonanie próby ci nienia metod  „L” wg PN-EN 1610:2002. 

 

VI.VI Próba na infiltracje. 

Przeprowadzona wcze niej próba na eksfiltracj  wody z przewodu jest gwarancja 

szczelno ci i wiadczy o zabezpieczeniu przed infiltracja. Prób  nale y wykona  tylko w 

przypadku stwierdzenia obecno ci wody gruntowej powy ej posadowienia dna kana u. Prób  

wykona  na ca kowicie wykonanej sieci, przyjmuj c dopuszczalna ilo  wody z infiltracji 

zgodnie z PN-B-10735. 

VII. Odwodnienie wykopów. 

W lokalnych warunkach, w przypadku wyst powania wysokich poziomów wód 

gruntowych nad dnami wykopów, odwodnienie wykopów liniowych dokonywane b dzie przy 

yciu ig ofiltrów. Odwodnienie nie wytworzy leja depresji poza granice terenu przedmiotowej 

inwestycji. Cz  dolna ig ofiltra powinna znajdowa  si  oko o 0,8-1,0 m poni ej dna wykopu.  

VIII. Wzmocnienie pod a i wymiana gruntów. 

 Przyj to,  e  nast pi  cz ciowa  wymiana  gruntu  z  wykopu.  W  pasie  jezdni  wymianie  

ulegn  grunty o no no ci ni szej ni  G1. Grunty wysadzinowe nale y wymieni  bez wzgl du 

na lokalizacj . Wykop zasypa  piaskiem. 

IX. Odtworzenie nawierzchni ulic. 

 Istniej ce nawierzchnie zostan  przebudowane zgodnie z oddzielnym opracowaniem 

bran y drogowej wchodz cym w sk ad dokumentacji technicznej:  

pn.  „Rozbudowa  drogi  powiatowej  nr  3923Z  Szczecin  –  Warnik  na  odcinku  Szczecin  –  

Stobno”. 

 
X. Regulacja istniej cego uzbrojenia. 

 Z uwagi na zmian  rz dnych terenu wszystkie w azy na istniej cych studniach nale y 

wyregulowa  do nowoprojektowanych rz dnych poprzez dodanie lub odj cie pier cieni 

dystansowych. W przypadku z ego stanu w azy nale y wymieni  po przeprowadzeniu 

inwentaryzacji. 

 

XI. Likwidacja istniej cej kanalizacji deszczowej. 

 Istniej ce kana y (oznaczone jako do likwidacji), w cz ci wymagaj  usuni cia z uwagi 

na kolizj  z projektowanym przewodem i projektowanym uzbrojeniem obj tym oddzielnym 
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opracowaniem,  pozosta e  nale y  zamuli .  Zamulenie  przewodu  wykona  betonem  C8/10  o  

konsystencji ciek ej, mas  cementowo-piaskow . Beton nale y wprowadzi  do kana u przy 

yciu pomp do betonu. W celu kontroli stopnia wype nienia kana u betonem prowadzi  

ci y pomiar ilo ci wprowadzonego do kana u betonu. Zamulone odcinki nale y za lepi  

korkami betonowymi o minimalnej d ugo ci 50 cm. 

Likwidacj  istniej cych  studni  nale y  wykona  poprzez  jej  demonta  do  g boko ci  

1,0m od poziomu projektowanego terenu, a pozosta  cz  zasypa  piaskiem i zag ci .  

W przypadku wyst pienia przewodów melioracyjnych i ich uszkodzenia, przewody te 

nale y bezwzgl dnie odtworzy  tak, aby zapewni  prawid owe ich funkcjonowanie. 

XII. Wytyczne wykonania i odbioru robót. 

 Prace wykona  zgodnie z warunkami wykonania i odbioru, robót zwracaj c 

uwag  na bezpiecze stwo pracy – Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL 

Zeszyt 9 – Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. 

 Prace nale y prowadzi  zgodnie z norm : PB-B-06050:1999 – Roboty ziemne. 

Wymagania ogólne, PB-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla 

przewodów wodoci gowych i kanalizacyjnych. 

 W przypadku skrzy owania z kablami elektroenergetycznymi nale y stosowa  

normy PN-76/E-05125 i PN-E-05100-1/98. Przy zbli eniu, kolizji z kablami 

elektroenergetycznymi prace ziemne prowadzi  r cznie. W przypadkach 

koniecznych stosowa  na kablach dzielone rury os onowe, dwudzielne, z 

dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczaj ce nale y 

wykona  po wy czeniu kabli spod napi cia i pod nadzorem ich w cicieli. 

 W przypadku skrzy owania z kablami telekomunikacyjnymi nale y stosowa  

norm  ZN-96 TPSA-004. Prace zabezpieczaj ce nale y wykona  pod nadzorem 

ich w cicieli. 

 Sie  winna by  poddana inwentaryzacji geodezyjnej, przed zasypaniem 

wykopu. 

 Monta  i uk adanie ruroci gów wykona  zgodnie z instrukcj  producenta rur. 

 Przy odbiorze sieci nale y sprawdzi : jako  u ytych materia ów, staranno  

wykonanych po cze , wymiary, rz dne, prostolinijno  osi w planie oraz 

przeprowadzi  próby szczelno ci. 

 W przypadku wyst pienia nieprzewidzianych problemów realizacyjnych w 

trakcie wykonywania robót, decyzje o sposobie ich rozwi zania b  

podejmowane w ramach nadzoru autorskiego. 

 Wszelkie napotkane w trakcie robót niezinwentaryzowane podziemne 

uzbrojenie terenu, natychmiast zg osi  Inspektorowi Nadzoru. 

 Wszelkie nazwy w asne produktów i materia ów u ywane w Dokumentacji 

Projektowej s  okre leniu standardu wykonania i okre leniu w ciwo ci 
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oraz wymogów technicznych dla za onych rozwi za . Dopuszcza si  

stosowanie zamiennych rozwi za  oraz zamiennych materia ów innych 

producentów pod warunkiem: spe nienia tych samych lub wy szych 

parametrów technicznych materia ów i urz dze  oraz przedstawienia 

rozwi za  zamiennych na pi mie z podaniem opisu rozwi za , danych 

technicznych, atestów, dopuszcze  do stosowania i uzyskania pisemnej 

akceptacji projektanta i zamawiaj cego na zastosowanie rozwi za . 

     

XIII. Wykaz za czników. 

1. Zestawienie projektowanych wspó rz dnych geodezyjnych. 

2. Zestawienie w ów i w cze  kanalizacji deszczowej. 

3. Schemat studzienki kanalizacyjnej dla zestawienia w ów. 

 

       Opracowa :  

        Przemys aw li ewski 


