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Załącznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiot zamówienia: 

Dostawa poniższych instrumentów i akcesoriów oraz oświetlenia na zajęcia muzyczne do Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tanowie, do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży, do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach.
	L.P.
	Przedmiot
	Opis parametrów
	j.m.
	Ilość

	1
	Zestaw bezprzewodowy z mikrofonem doręcznym (cyfrowy)
	Ręczny, cyfrowy system bezprzewodowy (nadajnik i odbiornik)

Akumulator litowo-jonowy nadajnika

Ekran LCD w odbiorniku wskazujący stan zużycia baterii nadajnika w czasie rzeczywistym

Złącze wyjściowe XLR oraz 6,3mm

Wymienne anteny w odbiorniku

Praca na akumulatorze do 16 godzin pracy

W zestawie klips na mikrofon, futerał, kable USB, zasilacz

Zintegrowany port ładowania akumulatora w odbiorniku
	szt.
	1

	2
	Mikrofon nagłowny
	Mikrofon nagłowny z pałąkiem prowadzonym za szyją 

Charakterystyka kierunkowa: kardionalna

Zakres temperatury pracy -20 stopni Celsiusa do +60 stopni Celsiusza

Długość przewodu 1,5m
	szt.
	1

	3
	Akumulator do mikrofonu
	Akumulator zapasowy do mikrofonu (nadajnika) cyfrowego
	szt.
	1

	4
	Słuchawki 
	słuchawki bezprzewodowe o paśmie przenoszenia 20 - 20000 Hz. Do 100 m zasięgu łączności bezprzewodowej: słuchanie bez ograniczeń w poruszaniu się, impedancja  2x32Ω, czułość 110±3dB, maksymalna moc wyjściowa 2x100 mW,  mikrofon elektretowy:  impedancja  1800Ω, czułość -48±3dB, częstotliwość 30~16000Hz; Słuchawki wokółuszne (duże, wentylowane nauszniki otaczają małżowinę uszną nie dociskając jej do głowy), trwałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne, w miękkiej, elastycznej obudowie;  mikrofon kierunkowy na giętkim pałąku eliminujący szum otoczenia; wtyczka 5 pin
	szt.
	1

	5
	Instrument klawiszowy
	Instrument klawiszowy typu Keyboard

Podświetlane klawisze - 61 wrażliwych na dotyk, podświetlonych klawiszy.

Kompatybilność XG-Lite z 392. 

Funkcja lekcji – przewodnik palcowania, która pokazuje właściwą pozycję palca dla każdej z nut, co jest kluczowym elementem w budowaniu odpowiedniej techniki.

Dołączona książka ze 100 utworami 

Przycisk dający autentyczne brzmienie fortepianu i ustawienie klawiatury, tak aby reagowała, niczym klawiatura fortepianu

Złącze USB to host
	szt.
	4

	6
	Pokrowiec klawiszowy
	Pokrowiec na instrument klawiszowy (5 oktaw)

Wymiary: 98cm x 40cm x 16cm
	szt.
	4

	7
	Statyw do instrumentu klawiszowego
	Stabilny statyw ,podwójnie wzmocniony z siedmiostopniową regulacją wysokości na grzebieniu. Przeznaczony do ciężkich instrumentów klawiszowych.

- Szerokość: 210 do 830mm

- Wysokość: 580 do 980mm

- Materiał: stal lub równoważny

- Waga: do 4,40kg

- Maksymalne obciążenie: 50kg
	szt.
	4

	8
	Pianino cyfrowe
	Liczba klawiszy: 88

Typ klawiatury: Graded Hammer

Metronom

Liczba utworów preset: 24

Wyjście słuchawkowe

Wyjście Sustain pedal

Wzmacniacz: 2x min. 10W

Złącze AUX In: tak

Złącze AUX OUT: [L/L+R][R]

Equalizer: 3 korekcyjny

Wyświetlacz LED

Język panelu: Angielski

Ilość rejestrowania utworów: 10

Ilość rejestrowania ścieżek: 2
	szt.
	1

	9
	Kontroler nożny do pianina cyfrowego
	Kontroler nożny do pianina cyfrowego
	szt.
	1

	10
	Pokrowiec do pianina cyfrowego
	Pokrowiec do pianina cyfrowego
	szt.
	1

	11
	Statyw do pianina cyfrowego
	Rama podwójna 1" w kształcie litery X. Opatentowany bezśrubowy system składania. Wysokości 53, 68, 81, 91, 99cm, waga do 5.4kg, obciążenie do 100kg, wymiary transportowe 103x51cm
	szt.
	1

	12
	gitara klasyczna
	- Przednia płyta – świerk lub równoważny

- Tył, boki – meranti

- Gryf – nato

- Podstrunnica – palisander

- Mechanika – chromowana

- Wykończenie – matowe
	szt.
	4

	13
	struny do gitary
	Rozmiar: 10-47

Grubość strun: Stal .010 .014 Oplot NB .023 .030 .039 .047

Zwiększona odporność na korozję

Rdzeń z wysokowęglowej stali NY zapewniający większą stabilność stroju
	szt.
	4

	14
	Pokrowiec do gitary
	- Materiał: Kodura lub równoważny

- Podszewka: Stylonowa lub równoważna

- Pianka: 5mm

- Zamki: 5mm

- Wszyta kieszeń

- Szelki
	szt.
	4

	15
	Zestaw bezprzewodowy z mikrofonem doręcznym (cyfrowy)
	Ręczny, cyfrowy system bezprzewodowy (nadajnik i odbiornik)

Akumulator litowo-jonowy nadajnika

Ekran LCD w odbiorniku wskazujący stan zużycia baterii nadajnika w czasie rzeczywistym

Złącze wyjściowe XLR oraz 6,3mm

Wymienne anteny w odbiorniku

Praca na akumulatorze do 16 godzin pracy

W zestawie klips na mikrofon, futerał, kable USB, zasilacz

Zintegrowany port ładowania akumulatora w odbiorniku
	szt.
	1

	16
	Akumulator do mikrofonu
	Akumulator zapasowy do mikrofonu (nadajnika) cyfrowego
	szt.
	1

	17
	Ładowarka do akumulatora
	Ładowarka do akumulatora nadajnika cyfrowego bezprzewodowego
	szt.
	1

	18
	Zasilacz do ładowarki
	Zasilacz do ładowarki akumulatora nadajnika cyfrowego bezprzewodowego
	szt.
	1

	19
	Głośniki aktywne
	Zestaw 2 głośników (moc pojedynczego min. 12W)

Uchwyty montażowe do ściany

Pokrętło regulacji głośności na panelu głośnika

Zastosowanie: nagłośnienie sali lekcyjnej, używane wspólnie z tablicą interaktywną
	szt.
	1

	20
	mikrofon bezprzewodowy
	Doręczny mikrofon bezprzewodowy analogowy

Praca w paśmie 672.000-696.975MHz

Wyświetlacz LCD (stan baterii)

Metalowa obudowa

Zasilany 2 bateriami AA

Czas pracy powyżej 8 godzin
	szt.
	1

	21
	Zestaw bezprzewodowy z mikrofonem doręcznym (cyfrowy)
	Ręczny, cyfrowy system bezprzewodowy (nadajnik i odbiornik)

Akumulator litowo-jonowy nadajnika

Ekran LCD w odbiorniku wskazujący stan zużycia baterii nadajnika w czasie rzeczywistym

Złącze wyjściowe XLR oraz 6,3mm

Wymienne anteny w odbiorniku

Praca na akumulatorze do 16 godzin pracy

W zestawie klips na mikrofon, futerał, kable USB, zasilacz

Zintegrowany port ładowania akumulatora w odbiorniku
	szt.
	1

	22
	Akumulator do mikrofonu
	Akumulator zapasowy do mikrofonu (nadajnika) cyfrowego
	szt.
	2

	23
	Ładowarka do akumulatora
	Ładowarka do akumulatora nadajnika cyfrowego bezprzewodowego
	szt.
	2

	24
	Zasilacz do ładowarki
	Zasilacz do ładowarki akumulatora nadajnika cyfrowego bezprzewodowego
	szt.
	2

	25
	 Głośniki aktywne
	Zestaw 2 głośników (moc pojedynczego min. 12W)

Uchwyty montażowe do ściany

Pokrętło regulacji głośności na panelu głośnika

Zastosowanie: nagłośnienie sali lekcyjnej, używane wspólnie z tablicą interaktywną
	szt.
	2

	26
	Głośniki aktywne
	Zestaw 2 głośników (moc pojedynczego min. 12W)

Uchwyty montażowe do ściany

Pokrętło regulacji głośności na panelu głośnika

Zastosowanie: nagłośnienie sali lekcyjnej, używane wspólnie z tablicą interaktywną
	szt.
	1

	27
	Skrzynia na statywy
	Skrzynia zapewniająca ochronę podczas transportu profesjonalnych statywów i innego sprzętu. Formowana z wytrzymałego polietylenu o niskiej gęstości liniowej lub równoważnego materiału, z pianką wewnętrzną w podstawie i pokrywie, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę sprzętu. Skrzynia wyposażona w wytrzymałą klamrę do otwierania i wytrzymałe paski do łatwego zamykania, dwa formowane ergonomiczne uchwyty do przenoszenia. Wymiary wewnętrzne: 86,36 x 27,94 cm
	szt.
	1

	28
	skrzynia na mikrofony
	Kompaktowa, lekka skrzynia transportowa, która pomieści 12 szt. dynamicznych mikrofonów wraz z akcesoriami. Idealne zabezpieczenie wartościowych mikrofonów podczas transportu oraz przechowywania. Skrzynia wyposażona w piankę ochronną, motylkowe zamknięcia oraz uchwyt. Wymiary wewnętrzne 365 x 175 x 240 mm.
	szt.
	1

	29
	statyw mikrofonowy 
	Statyw mikrofonowy z ramieniem

Wysokość: 1020 - 1589 mm

Długość ramienia: 600 - 700 mm

Gwint 3/8””
	szt.
	7

	30
	pokrowiec na 5 statywów
	Pokrowiec na 5 statywów mikrofonowych
	szt.
	2

	31
	Zestaw bezprzewodowy z mikrofonem doręcznym (cyfrowy)
	Ręczny, cyfrowy system bezprzewodowy (nadajnik i odbiornik)

Akumulator litowo-jonowy nadajnika

Ekran LCD w odbiorniku wskazujący stan zużycia baterii nadajnika w czasie rzeczywistym

Złącze wyjściowe XLR oraz 6,3mm

Wymienne anteny w odbiorniku

Praca na akumulatorze do 16 godzin pracy

W zestawie klips na mikrofon, futerał, kable USB, zasilacz

Zintegrowany port ładowania akumulatora w odbiorniku
	szt.
	1

	32
	Akumulator do mikrofonu
	Akumulator zapasowy do mikrofonu (nadajnika) cyfrowego
	szt.
	1

	33
	Ładowarka do akumulatora
	Ładowarka do akumulatora nadajnika cyfrowego bezprzewodowego
	szt.
	1

	34
	Zasilacz do ładowarki
	Zasilacz do ładowarki akumulatora nadajnika cyfrowego bezprzewodowego
	szt.
	1

	35
	Głośniki aktywne
	Zestaw 2 głośników (moc pojedynczego min. 12W)

Uchwyty montażowe do ściany

Pokrętło regulacji głośności na panelu głośnika

Zastosowanie: nagłośnienie sali lekcyjnej, używane wspólnie z tablicą interaktywną
	szt.
	1

	36
	Głośnik
	Mobilny głośnik bluetooth

Moc minimum 20W

Odporny na zachlapanie

Posiada zestaw głośnomówiący

Złącza: Jack 3,5mm, AUX, USB

Waga poniżej 1 kg

Czas pracy minimum 16 godzin

Czas ładowania poniżej 5 godzin
	szt.
	1

	37
	Mobilny zestaw nagłośnieniowy
	Mobilny zestaw nagłośnieniowy

Regulacja głośności

Odbiornik bluetooth

Port USB z możliwością odtwarzania plików MP3

Wyjście miniJack 3,5mm

Wejście na mikforon Jack 6,3mm

Pasek na ramię

Moc minimum 20W
	szt.
	1

	Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

ul. Siedlecka 6, 72-010 Police

	38
	Pianino cyfrowe
	Wymiary: 1461x927x459 mm

Waga: do 60 kg

Klawiatura: drewniana- system NWX, młoteczkowa, ważona, z wymykiem, z matowymi klawiszami (imitacja kości)

Czułość klawiatury: co najmniej Hard2/Hard1/Medium/Soft1/Soft2/Fixed

Ilość pedałów: 3

Funkcja półpedału

Funcje pedałów: Sustain (Switch), Sustain Contin uously, Sostenuto, Soft, Expression, Pitch Bend Up, Pitch Bend Down, Rotary Speed, Vibe Rotor, Song Play/Pause

Wyświetlacz LCD: 128x64 px

Język: Angielski, Japoński

Obudowa z klapą do zamknięcia i pulpitem do nut

Ilość brzmień: 36 

Dodatkowe próbkowania brzmienia tj. uwalniania pedału, brzmienia młoteczków

System VRM- cyfrowe modelowanie brzmienia instrumentu tak, aby brzmiał całym pudle rezonansowym

Polifonia: 256 dźwięków brzmiących jednocześnie (łącznie z alikwotami, samplami młoteczków itp)

Ilość pogłosów: 6Ilość chorusów: 3

Ilość ustawień jasności brzmienia (Brilliance): 7

System IAC (Intelligent Acoustic Control)- synteza i imitacja wybrzmiewania instrumentu akustycznego

Funkcja: Dual / Layer- możliwość nakładania dwóch brzmień

Funcja Split: dzielenie klawiatury na 2 instrumenty Funcja Dual: tzn. uczeń-nauczyciel, czyli dzielenie klawiatury na 2 tak samo brzmiące części

Utwory: 19 utworów Demo, 50 utworów klasycznych (rozpisane w nutach w dołączonej książce), 303 utwory ćwiczeniowe

Nagrywanie: 250 piosenek, do 16 ścieżek

Nagrywanie / Odtwarzanie z USB: format WAV

Metronom: zakres temp 5-500

Transpozycja: od -12 do +12 półtonów

Strojenie: 414,0 - 466,8 Hz

Strojenie skalami: 7

Rytmy: 20

Łączność Bluetooth, do bezprzewodowej łączności z urządzeniami iPhone, iPad, iPod Touch lub Andoroid.

Możliwość puszczania utworów z urządzenia mobilnego

Gniazda i złącza: 2x wyjście słuchawkowe, MIDI [IN] [OUT] [THRU], AUX In (Mini Jack Stereo), AUX Out [L/L+R] [R], USB to Host, USB to Device (na pendrive)

Głośniki: (25W + 25W)2x, (16cm + 8cm)x2

Funkcja Auto Power Off

Akcesoria w zestawie: Kabel sieciowy, Książka z nutami
	szt.
	1

	39
	Ukulele 
	Typ: Sopranowe

Płyta wierzchnia, tył i boki: Sapele

Gryf: Mahoń

Skala: 21"

Podstrunnica: sonokerin

Klucze: Die-cast, chromowane

Progi: 12

Struny: nylonowe

Wykończenie: naturalne, satynowe
	szt.
	3

	40
	Bum bum rurki 
	Bum bum rurki (zestaw diatoniczny, 4 komplety)                                   

Zestaw składa się z: 

8 rurek z dźwiękami: od C' do C''

Tworzywo sztuczne
	szt.
	4

	41
	Bum bum rurki 
	Bum bum rurki (zestaw chromatyczny, 4 komplety)

Zestaw zawiera:

5 rurek (Cis’, Dis’, Fis’, Gis’, Ais’) w kolorach systemu Chroma-Notes o długościach od 34 cm do 59 cm.

Zestaw Chromatyczny to naturalne uzupełnienie zestawu Diatonicznego.

Tworzywo sztuczne
	szt.
	4

	42
	Dzwonki naciskane
	Dzwonki naciskane (5 kompletów)                                                                   zestaw 8 dzwonków naciskanych

zestaw diatoniczny zawiera dźwięki: C, D, E, F, G, A, B(H), C

dźwięk wydobywa się przez naciśnięcie guzika na górze dzwonka
	szt.
	5

	43
	Dzwonki naciskane z rączką
	Dzwonki naciskane z rączką, z chromatyką,  (2 komplety)

Zestaw 13 dzwonków diatonicznych i chromatycznych do grania na dwa sposoby

Dźwięki  c1 cis1 d1 dis1 e1 f1 fis1 g1 gis1 a1 ais1 h1 c2
	szt.
	2

	44
	Dzwonki na tubach 
	Dzwonki na tubach, zestaw rozszerzony (1 komplet)

Dzwonki na tubach zestaw diatoniczny– 8 dzwonków na tubach (C’, D’, E’, F’, G’, A’, B’, C’’)* w kolorach systemu Chroma-Notes – kolory zgodne z innymi instrumentami Bum Bum Rurki

metalowe sztabki pomalowane w kolorze danego dźwięku i solidnie przykręcone do plastikowego rezonatora

użyty system kolorów to Chroma-Notes, najpopularniejszy na świecie i kompatybilny z Bum Bum Rurkami

8 pałeczek 

piankowy pokrowiec w kształcie wygodnej walizki

dołączony śpiewnik
	szt.
	1

	45
	Flażolety 
	model w tonacji D

instrument wykonany z metalu, ustnik z tworzywa 

w komplecie przeźroczyste etui wykonane ze sztywnego tworzywa w kształcie tuby. 

długość - 29,5 cm
	szt.
	10

	46
	Cajon 
	materiał pudło rezonansowe: 7-warstwowe sklejka drewno brzoza Baltic Birch (Betula pendula) 

wykończenie: matowe

zaokrąglone narożniki

otwór rezonansowy z tyłu

niestandardowe struny ze stali i sprężyna werblowa

gumowe nóżki

wymiar: 11 3/4" x 12" x 19 3/4"
	szt.
	1

	47
	Djembe 
	materiał: Drewno mahoniowe

rozmiar: M - 10"

średnica naciągu: 9 1/4" - 10 1/4"

wysokość: 20"

podwójnie skręcane HTP nylonowe sznurki
	szt.
	1

	48
	Cabasa
	rozmiar: Large 

drewniana rączka z miękkim gąbczastym uchwytem 

stalowy łańcuch na cylindrze z nierdzewnej stali 

5 otworów po każdej stronie dla zwiększenia efektu dźwiękowego 

długość: 20 cm 

średnica: 13 cm
	szt.
	2

	49
	Werbel 
	werbel: 14" x 5,5" 

statyw pod werbel 

pokrowiec na werbel z dodatkową kieszenią na statyw

pałki
	szt.
	1

	50
	Program multimedialny
	Program multimedialny typu „Przybij rurkę” lub równoważny komputerowy dyrygent na Bum Bum Rurki - Gra PC, 16 utworów polskich i zagranicznych, zintegrowany z innymi instrumentami w systemie kolorów Chroma-Notes
	szt.
	1

	51
	Pulpit – statyw na nuty
	pulpit do nut na aluminiowym trójnogu z płynną regulacją wysokości i składanym stalowym, 

perforowanym blatem

materiał blatu: epoksydowana stalowa blacha, perforowana

statyw: czernione aluminium

regulacja wysokości: 70 cm do 120 cm

wymiary blatu: 34cm x 47cm

kolor preferowany przez zamawiającego: czarny

waga: 2,85 kg
	szt.
	3

	52
	Stojak na bum bum rurki
	Materiał: drewno lub równoważny

Stojak na 13 rurek
	szt.
	3

	53
	Dzwonki orkiestrowe
	wymiary: 73cm x 8cm x 46cm 

waga: do 9.3kg (Wraz z futerałem)

płytki: High carbon steel 

rozmiar płytek: 30mm szerokości, 5mm grubości 

prop nodal string system 

skala: 2 1/2 oktawy (f2-c5) 

strój: A-442Hz

w komplecie: futerał ze zdejmowaną klapą oraz para pałek
	szt.
	1

	54
	Bęben marszowy
	Wymiary: 18" x 7"

Waga: do 5 kg
	szt.
	1

	55
	Mikrofon nagłowny
	każdy zestaw posiada 2 bezprzewodowe mikrofony nagłowne

odbierający dwa jednocześnie niezależne sygnały radiowe

16-kanałowy bezprzewodowy system UHF True Diversity (równocześnie może pracować do 16 zestawów wykorzystujących dwa pasma częstotliwości, z zasięgiem transmisji między nadajnikiem a odbiornikiem danego zestawu wynoszącym do 90 metrów)

wysoką wydajność bezprzewodowej transmisji sygnału w paśmie UHF

zapewniający pełną swobodę ruchów 

odbiornik bezprzewodowy z funkcjami typu Tone key oraz Auto mute, powodującymi wyeliminowanie obecności szumów tła do momentu ponownego odbioru sygnału.

system bezprzewodowy idealnie nadaje się do wykorzystania przez wokalistów, tancerzy, DJ-ów, specjalistów branżowych oraz inne osoby, które oczekują znakomitego brzmienia oraz wszechstronności zastosowań

układ różnicowego odbioru sygnału, co istotnie przyczynia się do zminimalizowania zaników sygnału podczas jego pracy
	szt.
	5

	56
	Oktawatory do bum bum rurek
	obniżające dźwięk o oktawę, czyli po założeniu ich na podstawowy zestaw diatoniczny otrzymamy zestaw basowy diatoniczny. 

opakowanie zawiera 8 sztuk 

zintegrowany z zestawami Bum Bum rurek
	szt.
	1

	57
	Ława do pianina                                                                                             
	profesjonalne siedzisko do pianin i fortepianów z drewna 

rodzaj podstawy: drewno lub równoważne

tapicerka: brązowa, materiał skóropodobny, pikowany 

regulowana wysokość siedziska w zakresie od 470mm do 540mm. (wysokość liczona od ziemi)

wymiary: 56 x 33 cm  

waga: do 7,6kg
	szt.
	1

	58
	Pasek do ukulele
	pasek: szerokość 37 mm (1.54 ")

długość może być regulowana do 135 cm 

skórzane końcówki, zapewniające doskonałą stabilność
	szt.
	1

	59
	Wstążki na kole
	zestaw 28 atłasowych wstążek do tańca - 7 kolorów po 4 sztuki

średnica koła 10 cm
	szt.
	1

	60
	Wstążki tęczowe
	tęczowa wstążka gimnastyczna

długość pręta 40 cm

długość materiału 200 cm
	szt.
	10

	61
	Program zajęć muzycznych dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat
	Program zajęć muzycznych dla najmłodszych, w wieku od 3 do 7 lat, typu „Muzyczne podróże Zebrusia”

książka

instrument płytkowy

płyta z nagraniami w zestawie mp3

przewodnik metodyczny PDF
	szt.
	6

	62
	Pokrowce do ukulele sopranowe
	gąbka: 10mm

materiał wierzchni: polyester lub równoważny

kieszeń: dodatkowa na zewnątrz

paski: regulowane, podszyte gąbką

wzmocnienie: wewnątrz na obszarze główki i mostka

guma: chroniąca instrument od spodu
	szt.
	2

	63
	Gitara klasyczna
	rozmiar: 4/4

płyta wierzchnia: cedr

boki i tył: lipa

gryf: nato

podstrunnica: hardwood

menzura: 650 mm

klucze: pozłacane

wykończenie: naturalny, połysk (płyta wierzchnia)
	szt.
	1

	64
	Pokrowiec do gitary
	materiał: Kodura lub równoważny

zamki: 5mm

wszyta kieszeń

szelki
	szt.
	1

	65
	Janczary
	dzwonki na nadgarstek 

cechy: zapięcie na rzep

materiał: nylonowy pasek, stalowe dzwonki

wielkość: 3 dzwonki, 9" pasek
	szt.
	8

	66
	Dzwonki naciskane zestaw chromatyczny
	5 dzwonków naciskanych C#', D#', F#', G#', A#' w kolorach systemu Chroma-Notes
	szt.
	1

	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tanowie
ul. Leśna 91, 72-004 Tanowo

	67
	Audio interface
	•
Kanały: 6x4

•
Minimum 4 wejścia mikrofonowe

•
Minimum  2 wejścia instrumentalne

•
Minimum  2 wyjście słuchawkowe

•
Zasilanie Phantom

•
Interfejs MIDI

•
Maksymalna częstotliwość próbkowania 192 kHz

•
Maksymalna rozdzielczość: 24 bit

•
Zasilany bezpośrednio z portu USB

•
Kompatybilność: Windows PC, MAC
	szt
	1

	68
	Oprogramowanie do nagrywania i współpracy z beat maszynami
	macOS 10.12 / 10.13 

•  64-BitWindows 7 / 8.x / 10 

•  64-bitowy procesor wielordzeniowy Intel lub AMD (zalecany Intel i5 lub szybszy) 

•  4 GB pamięci RAM (zalecane 8 GB lub więcej) 

•  30 GB wolnego miejsca w HD 

•  Rozdzielczość 1440 x 900 (zalecane 1920 x 1080) 

•  Karta graficzna z obsługą DirectX 10 i WDDM 1.1 (tylko Windows) 

•  Sprzęt audio zgodny z systemem operacyjnym 

•  Kompatybilny z ASIO sprzęt audio zalecany do pracy z opóźnieniem.
	szt
	1

	69
	mikser cyfrowy z casem 
	Parametry:

•
16 XLR Mic/ line Inputs

•
8 Stereo FX Returns

•
16 Mix buses

•
6 Matrix buses with insert

•
6 Mute groups

•
8 DCA groups

•
8 XLR Outputs

•
6 AUX In: 6.3 mm Jack (optionally 2 via RCA)

•
6 AUX Out: 6.3 mm Jack (optionally 2 via RCA)
	szt
	1

	70
	kolumny aktywne /nagłośnienie/ z uchwytem dedykowanym
	•
Speaker assembly: 10" woofer, 1" tweeter with 90° x 70° horn

•
Power: 400 W / PRG, 200 W / RMS

•
24-Bit DSP

•
Frequency range: 70-19,000 Hz

•
125 dB max

Do kolumny uchwyt do podwieszenia, dedykowany.
	szt
	2

	71
	Mikrofon bezprzewodowy ze statywem
	•
Frequency range A band: 548 - 572 MHz

•
Dynamic E825 capsule

•
24 MHz bandwidth

•
8 Frequency banks with up to 10 presets for each

•
Audio frequency range: 50 - 16,000 Hz

•
XLR and jack outputs

•
2x AA batteries

Do każdego mikrofonu case dedykowany, do transportu
	zestaw
	4

	72
	sobwoofer aktywny
	subwoofer aktywny o parametrach:

1 x 15 "Bass reflex subwoofer

•
Power: 600 W RMS, 1200 W peak (Class D digipack)

•
Frequency range: 42 to 142 Hz

•
Maximum level: 131 dB

•
2 XLR inputs

•
2 XLR outputs

•
56-bit DSP with 2 presets
	 
	1

	73
	di-box
	di-box pasiv 


	szt.
	6

	74
	słuchawki nauszne
	Mikrofon: Tak

Typ słuchawek: Nauszne

Składane: Tak

Kolor: czarny

Czułość [dB]: 90

Impedancja [Ω]: 32

Pasmo przenoszenia max. [Hz]: 20000

Pasmo przenoszenia min. [Hz]: 20

Średnica membrany [mm]: 40

Złącze: 3.5 mm

Długość kabla [m]: 2
	szt.
	16

	75
	zestaw nagłośnieniowy
	Przenośny zestaw nagłośnieniowy typu boombox

Moc [W]
60

Komunikacja przez Bluetooth

Złącza AUX, Micro USB

Wyposażenie Zasilacz, Kabel USB

obudowa wodoszczelna
	szt.
	1

	76
	gitara elektroakustyczna
	  •Kształt: Dreadnought,cutaway

 • Płyta wierzchnia: lity świer sitka

 •Boki i tył: Sapelli

 •Gryf: nato

 •Podstrunnica: palisander

•Elektronika: wbudowany tuner, 3-pasmowy equalizer, odwracania fazy

 •Mostek: palisander

 •Siodełko: kość, 45 mm

•Klucze: chromowane

Instrument wraz z futerałem dedykowanym, usztywnionym, przeznaczonym do transportu instrumentu.
	szt.
	1

	77
	gitara elektryczna 
	Korpus: mahoń, top z fornirowanegoklonu

•Gryf: mahoń, wklejany, profil 1960'sSlimTaper "D", 

•Podstrunnica: Pau Ferro, radius 305mm

•Progi: 22, medium jumbo

•Menzura: 24,75 (629 mm)

•Przetworniki: Epiphone Alnico Classic PlusHumbucker (mostek), Epiphone Alnico Classic Humbucker (szyjka) - układHH

•Potencjometry: 2 x Volume, 2 xTone

•Przełączniki: 3-pozycyjny

•Mostek: LockTone Tune-O-Matic (stały)

•Klucze: Grover 18:1

•Osprzęt: niklowany

•Wykończenie: Metallic Goldtop (MG)

Instrument wraz z futerałem dedykowanym, usztywnionym, przeznaczonym do transportu instrumentu.
	szt.
	1

	78
	gitara basowa
	•Gitara basowa 6-strunowa

•Korpus: mahoń

•Gryf: SR5, 5-częściowy, klon/palisander, radius 400  mm, grubość na 1 progu 19,5 mm, grubość na 12 progu 21,5 mm

•Podstrunnica: palisander

•Menzura: 34'' (864 mm)

•Progi: 24, medium

•Elektronika: aktywna

•Przetworniki: 2 x PowerSpan Dual Coil (pasywne, układHH) 

•Equalizer: 3-pasmowy, Power Tap Switch

•Mostek: Accu-cast B126, odstęp między strunami 16,5mm

•Siodełko: 54 mm

•Osprzęt: czarny

•Wykończenie: Weathered Black(WK)

 Instrument wraz z futerałem dedykowanym, usztywnionym, przeznaczonym do transportu instrumentu.
	szt.
	1

	79
	perkusja elektryczna
	Dziesięcio  częściowy, elektroniczny zestaw perkusyjny. 

Wyposażony w:

- sześć padów perkusyjnych (10/10/12/12” tomy, 12” swerbel ze statywem i 8" pad stopy), 

- cztery talerze (12 "hi-hat, dwa talerze Crash 14" oraz 16 " Ride),

- wytrzymałą, szybką w montażu chromowaną ramę,

- w pełni regulowany statyw na werbel,

- gęsto tkane czarne naciągi na wszystkich padach,

- min. 70 zestawów perkusyjnych (presetów i użytkownika), min. 700 sampli, możliwość załadowania własnych próbek (WAV, MP3) przez usb; moduł dźwiękowy wraz z okablowaniem do padów,

- w zestawie: pałeczki, klucze, zasilacz, 

Instrument wraz z futerałem dedykowanym, usztywnionym, przeznaczonym do transportu instrumentu.
	szt.
	1

	80
	komplet instrumentów rytmicznych
	17 sztuk 

BĘBEN DJEMBE - ETNICZNY INSTRUMENT Z AFRYKI O ŚREDNICY MINIMUM 60 CM

Djembe instrument muzyczny z Afryki, stanowiący rodzaj kielicha jednomembranowego bębna. 

- wysokość: minimum 60 cm

- średnica: minimum 26 cm

- membrana djembe: skóra kozia

- bęben: mahoń

Każdy z 17 sztuk instrumentu wraz z pokrowcem dedykowanym, przeznaczonym do transportu instrumentu.
	szt.
	1

	81
	multiefekt gitarowy
	- minimum 100 efektów studyjnych i stomp boxów

- możliwość korzystania z minimum 8 efektów jednocześnie

- elastyczne kreowanie brzmienia dzięki: podwójnym ścieżkom sygnałowym, dowolności tworzenia toru sygnałowego, dynamicznemu procesorowi DSP o większej wydajności, wbudowanej pętli efektów (możliwość wpięcia w dowolne miejsce w torze)

- wytrzymałe przełączniki nożne z sygnalizacją LED

- wejścia i wyjścia: USB 2.0, MIDI, S/PDIF, zbalansowane wyjścia XLR, zintegrowany przedwzmacniacz mikrofonowy

- zmienna impedancja wejścia

- L6 LINK – integracja z innymi urządzeniami Line 6 (wzmacniacze DT, nagłośnienie StageSource, gitary James Tyler Variax)

- 512 komórek pamięci dla stworzonych presetów

- 8 banków set listy

- programowalny pedał ekspresji, kontrolujący dowolnie przypisane parametry wzmacniaczy i efektów

- zintegrowany looper (48 sekund)

- wbudowany tuner chromatyczny

- funkcja Tap Tempo

- solidna, stalowa obudowa chromowane zabezpieczenia, odlewany pedał ekspresji

Urządzenie wraz z futerałem dedykowanym, usztywnionym, przeznaczonym do transportu instrumentu.
	szt.
	1

	82
	studyjne monitory odsłuchowe 
	Komplet dwóch monitorów odsłuchowych, z których każdy ma minimum następujące parametry:

· Konfiguracja: dwudrożna

· Typ systemu: aktywny

· Pasmo przenoszenia: 20Hz - 35kHz

· SPL:  od 105  do 110 dB

· Klasa wzmacniacza: Klasa A-B

· Regulacja wysokich tonów: -2dB, -1dB, 0, +1dB

· Regulacja niskich tonów: -2dB, -1dB, 0, +1dB

· Rodzaje gniazd: Niezbalansowane RC, Balansowane 1/4" TRS, Zbalansowane XLR

· Moc wyjściowa: od 70 do 100 W

Oba głośniki muszą być identyczne. 
	szt.
	2

	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
ul. Wkrzańska 10, 72-020 Trzebież

	83
	Dzwonki diatoniczne naciskowe
	Dzwonki diatoniczne w pięknych kolorach. Każdy dzwonek posiada przycisk do naciskania i wydobywania dźwięku. Każdy dzwonek posiada trzy stopki, dzięki którym dostosowuje się do powierzchni na której stoi i jest stabilny. Mogą być wykorzystywane do ćwiczeń w tworzeniu harmonii (budowaniu akordów) oraz  grania bardziej skomplikowanych linii melodycznych. Zawierają dźwięki pełnej gamy diatonicznej: C, D, E, F, G, A, B, C'  skala złożona z siedmiu dźwięków, zawierająca 5 całych tonów oraz 2 półtony
	szt.
	2

	84
	Głośniki
	Głośniki: 5.1, Moc głośników 335 W, Moc subwoofera: 165 W, Bezprzewodowy pilot sterowania, Sterowanie wbudowane w głośnik·
	szt.
	1

	85
	Przenośny zestaw do karaoke MP3 głośnik boombox
	Aktywny zestaw głośnikowy  o mocy wyjściowej 25 W . Mocna obudowa skrywająca głośnik, wyposażona dodatkowo w uchwyt i pasek, a także akumulator, sprawia że urządzenie to można w łatwy sposób przenosić. Wbudowany wzmacniacz, dwa wejścia mikrofonowe (3,5 mm i 6,3 mm), wejście gitarowe oraz przewodowy mikrofon pozwolą zaprezentować zdolności muzyczne i dodatkowo nagrać je na nośnikach zewnętrznych. Duża ilość złączy zapewnia możliwość odtwarzania muzyki z różnych źródeł dźwięku. Głośnik umożliwia również nagrywanie dźwięku z AUX i radia FM na nośnik pamięci, jak również nagrywanie dźwięku przy korzystaniu z mikrofonu.

Karaoke Cyfrowe Radio FM. Odtwarzanie MP3 i WMA przez USB. Odtwarzanie MP3 i WMA z karty pamięci microSD do 32 GB. Odtwarzanie przez złącze AUX IN (minijack) np. z komputera. Odtwarzanie przez Bluetooth np. z telefonu komórkowego lub tabletu. Możliwość nagrywania. 

Cechy produktu: Radio FM, Bluetooth, Wejście AUX (jack 3,5 mm) Wyjście słuchawkowe, Port USB i czytnik kart micro SD (do 32 GB), Wbudowany akumulator, Przewodowy mikrofon, regulacja pogłosu i poziomu głośności, funkcja karaoke, Bateria z zabezpieczeniem przed przeładowaniem, Wskaźnik niskiego poziomu baterii i pełnego naładowania, Odporna obudowa z rączką i paskiem dla większej mobilności urządzenia, Nagrywanie w trybach AUX i FM, Nagrywanie sygnału wejścia mikrofonowego.
	szt.
	1

	86
	Sprzęt multimedialny – głośnik
	Głośnik: kolumna przenośna 500W + 2 mikrofony MP3/ USB/BT z radiem, z zasilaniem. Samodzielny, funkcjonalny, mobilny system nagłośnieniowy z wbudowanym akumulatorem wielokrotnego ładowania + pokrowiec
	szt.
	1

	87
	Klawiatura sterująca
	Liczba klawiszy: 25 (czułych na nacisk),

8 padów perkusyjnych (2 banki),

W pełni przypisywalne kontrolery Q-link: 8,

Joystick pełniący funkcje Pitch Bend i Modulation, dający kontrolę nad modulacjami,

Wbudowany arpeggiator,

Przycisk Tap Tempo do szybkiego przystosowania tempa apreggiatora,

Przyciski obsługujące funkcje „Note Repeat” i „Full Level”,

Przyciski zmiany oktaw,

Przycisk Prog Change do przywoływania ustawień programowych,

Połączenie z komputerem: USB/MIDI (1 gniazdo USB),

Zmiana patchy poprzez footswitch: tak,

Przypisywalne wejścia na footwitch: 1

Programowane kontrolery: MMC, MIDI START/STOP, MIDI CC,

Kontrolery pracujące w czasie rzeczywistym: MMC, MIDI START/STOP, MIDI CC,

Zasilanie przez port USB
	szt.
	1

	88
	Studyjne słuchawki
	Studyjne słuchawki dynamiczne zamknięte, głośniki neodymowe 45mm, pasmo 10Hz – 26kHz, oporność 40Ohm, obracane muszle 180°, przewód 3m zakończony stereo jack 3.5mm, adapter jack 6.3mm, pokrowiec w zestawie
	szt.
	1

	89
	Gitara basowa
	Korpus: klon

Szyjka: klon, kształt C

Podstrunnica: klon

Mostek: standard, czterosiodełkowy

Przetworniki: Fender®-Designed Single-Coil Jazz Bass®

Elektronika: pasywna

Kontrolery: volume1, volume2, tone

Menzura: 34" 

Ilość progów: 20 Medium Jumbo

Klucze: Standard otwarte

Osprzęt: chromowany

Wykończenie: lakier poliuretanowy

Czarna płytka maskująca, znaczniki podstrunnicy-kropki, struny-Super 7250ML

Kolor: Natural
	szt.
	1

	90
	Wzmacniacz do gitary basowej
	Moc: 40 watów

10" głośnik typu Fender Special design

panel kontrolny umieszczony od góry

Kompaktowy i lekki (8 kg), przenośny

Obudowa ze zdejmowaną kratką

Przełączana Układu overdrive

Przełącznik Contour (Mid-Scoop)

1/8 "wejście aux, 1/4" 

wyjście słuchawkowe

wyjście liniowe XLR
	szt.
	1

	91
	Gitara elektroakustyczna
	gitara elektroakustyczna wykonana w całości z drewna mahoniu. Lita płyta wierzchnia i ożebrowanie rzeźbione zapewniają czyste, wyraziste brzmienie. Gryf o wygodnym, smukłym profilu "C" bardzo dobrze leży w dłoni co wpływa na lepszy komfort gry. Pręt napinający o podwójnej regulacji Dual Action pozwala na precyzyjniejsze ustawienie akcji strun tak, aby gitara była "miększa" i wygodniejsza w graniu. Dodatkowym atutem są wysokiej jakości siodełka gryfu i mostka Graph Tech NuBone. Gitara została wyposażona w elektronikę Fishman Presys z wbudowanym tunerem do strojenia. Całości dopełnia ozdobne wykończenie w postaci bindingu wzdłuż krawędzi pudła i zdobienia rozety z macicy perłowej. Futerał w komplecie.
	szt.
	1

	92
	Wzmacniacz do gitary elektroakustycznej
	120-watowa konstrukcja oparta na 8" wooferze (100W) oraz 1" tweeterze neodymowym (20W). Pasmo przenoszenia rozpina się między 80Hz a 20kHz

Poziom sygnału na wyjściu oscyluje wokół 113dB SPL

Master Volume i wejście słuchawkowe 1/4"

Aux Level, Mute, Phantom i Tweeter

Standardowo – dwa kanały - każdy z wejściem typu "kombo" – mikrofonowo-liniowym, 3-pasmową korekcją barwy, gałką "Gain". Ponadto każdy kanał dysponuje switchami "Pad/Clip", "Phase", kurkiem do Anti-feedbacku oraz panelem kontroli efektów
	szt.
	1

	93
	System mikrofonów nagłownych
	Mikrofony bezprzewodowe nakładane na głowę
	szt.
	1

	94
	Słuchawki nauszne
	Słuchawki nauszne

Bluetooth wersja: 4.2

Zasięg transmisji dźwięku: 10 m

Średnica słuchawki: 2 x 40 mm

Pasmo przenoszenia: 20 HZ-20kHZ

Impedancja: 4 Ω

Czułość: 110 ± 3 dB

Wbudowany mikrofon

Czas ładowania: 2 godziny

Akcesoria: kabel USB

Odbieranie głosowe

Maksymalny czas pracy: 12 godzin
	szt.
	6

	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo 
im. Marii Grzegorzewskiej w Policach
ul. Korczaka 53, 72-010 Police

	95
	Reflektor diodowy
	reflektor diodowy o kącie świecenia 60 stopni z regulowaną temp. koloru białego; sterowanie do 4 kanałów DMX; efekt stroboskopu; chłodzenie bez wentylacji, moc do 100W, waga do 5,7 kg
	szt.
	2

	96
	Reflektor diodowy
	reflektor diodowy o kącie świecenia 60 stopni, wyposażony w 100 watowe diody RGB COB, sterowanie od 3 do 10 kanałów DMX, efekt stroboskopu, chłodzenie bez wentylatora, waga do 5,6 kg
	szt.
	2

	97
	Reflektor ledowy
	reflektor ledowy; 18 8-watowych diod Quad LED (RGBW), 
świecenie w kolorze i światłem białym, kąt świecenia 25 stopni, ciche chłodzenie sterowane termostatem, sterowanie 2 do 7 kanałów DMX, częstotliwość odświeżania od 5000 Hz, pobór mocy do 170 W, natężenie światła minimum 5000lx @ 1m, waga do 5 kg
	szt.
	1

	98
	Reflektor
	płaski reflektor o 7 4-watowych diodach rgbw, funkcja strobo, kąt świecenia 19,2 stopnia, sterowanie DMX 2 do 8 kanałów, częstotliwość odświeżania od 4000 Hz, pobór mocy do 35 W, waga do 1,2 kg
	szt.
	8

	99
	Kontroler
	kontroler DMX, 36 kanałów, prosty w obsłudze tylko manualnie, bez funkcji zapisywania scen
	szt.
	1

	100
	Reflektor punktowy
	reflektor punktowy LED o mocy 120 W RGBW, kąt skupienia światła 12 do 30 stopni, pobór mocy do 144 W, sterowanie dmx 4 do 11 kanałów, 5 metod ściemniania, wstawianie gobosów, funkcja strobo; modulacje 900 Hz,1000 Hz,1100 Hz,1200 Hz,1300 Hz,1400 Hz, 1500 Hz,25000Hz, waga do 8,5 kg
	szt.
	1

	101
	Rampa oświetleniowa
	100 cm, o boku 20 cm z kompletem uchwytów do urządzeń świetlnych + linki stalowe safety
	szt.
	1

	102
	Okablowanie
	komplet okablowania zasilającego i sterującego dedykowanego, umożliwiającego korzystanie z zestawu oświetlenia
	kpl.
	1

	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
ul. Wkrzańska 10, 72-020 Trzebież


Zamówienie na komplet okablowania zasilającego i sterującego dedykowanego (patrz pozycja 102), umożliwiającego korzystanie z zestawu oświetlenia, ma zostać dostarczony i dopasowany do warunków i wymiarów pracowni artystycznej znajdującej się w budynku szkoły w MOW Trzebież, ul. Wkrzańska 10, co oznacza objęcie obowiązkiem Wykonawcy wykonania  szczegółowych pomiarów, celem dostosowania w sposób funkcjonalny okablowania zasilającego i sterującego.
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Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
 Oś Priorytetowa VIII Edukacja

Działanie 8.3 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym,

gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”

Projekt Nr RPZP.08.03.00-32-K013/18 pn. „Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia

ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego.”
oraz Działanie 8.6 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowymi osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego”

Projekt Nr RPZP.08.06.00-32-K052/18 pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy.”

